












Accessori Accessories Zübehor

Carichi radiali Radial loads Radialbelastungen
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X130 H130 XX63/130

Fr1 1500 1000 480

Fa1 300 200 96

Carichi radiali Fr e assiali Fa sugli alberi entrata (1) 
e uscita (2) [N].

Fr radial loads and Fa axial loads on the input shaft 
(1) and output shaft (2) [N].

Fr Radialbelastungen und Fa Axialbelastungen auf 
die Antriebswelle (1) und Abtriebswelle (2) [N].

n2 
[min-1] 187 140 93 70 56 47 35 28 22 18 14

Fr2 5100 5600 6400 7000 7600 8050 8800 9500 10100 11200 12050

Fa2 1020 1120 1280 1400 1520 1610 1760 1900 2020 2240 2410

n1 = 1400 min-1

n1 = 1400 min-1

Albero lento semplice
Single output shaft

Standard Abtriebswelle

Albero lento doppio
Double output shaft

Doppelte Abtriebswelle

Braccio di reazione
Torque arm
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a = 190,    b = 145



TRAMEC S.r.l.
Via Bizzarri 6 - 40012 Calderara di Reno BO - Italy
Tel. +39 051 728935 Fax +39 051 728937

www.tramec.it
tramec@tramec.it

www.tvttradepower.it

Riduttori a vite senza fine / Worm gearboxes
Riduttori a ingranaggi / Helical and bevel helical gearboxes
Riduttori epicicloidali di precisione / Precision planetary gearboxes
Riduttori speciali / Special gearboxes
Variatori di velocità / Mechanical variators

Gamme di prodotto
RANGE OF PRODUCTS

Rete commerciale / Sales Network

ITALTECH trasmissioni
TRAMEC SUD 

TVT Motion AB 
TRAMEC POLSKA 

TRAMEC Getriebe gmbH
TRAMEC FRANCE 




